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Les bases de fonctionnement du programme de service 
Définitions 

Mode Normal: 

C'est à dire en mode de fonctionnement normal pour les clients. Le phonographe accepte l'argent 

insérer et joue les titres sélectionnés. 

Mode de service: 

Le mode de fonctionnement du service à l'opérateur du phonographe ou le service 

personnel. La porte du phonographe est ouvert et l'interrupteur de service est tirée. 

Réglages sont possibles, les statistiques phonographiques peuvent être lues ou plusieurs tests 

peuvent être réalisés. 

Menu: 

Il s'agit d'une liste des différentes fonctions de service. 

Accès direct: 

L'accès direct d'une fonction de service est possible en entrant le correspondant 

nombre. Considérer la syntaxe: les points de menu sont séparés par des points (ex: 2.3.1.1). 

La boîte de dialogue: 

Groupe de champs de saisie correspondants (masque). 
D'exploitation 

En tirant sur ​​le commutateur de service du programme de service de phonographe est entré. Le service 

programme est piloté par menus. Il est divisé en plusieurs sections. Le programme de service est actionné 

par l'intermédiaire du clavier opérateurs dans le pupitre de commande du phonographe ou via la télécommande IR 

contrôler. 

Pour votre orientation: Le numéro du menu (par exemple / 2.1.5.4) est affiché dans le coin inférieur gauche de l' 

opérateurs affichent. 

Une fonction de service est accessible directement en saisissant le numéro du menu correspondant ("direct 

accès »). Par exemple, si vous souhaitez modifier le réglage du son de l'amplificateur phonographes, juste 

entrez le numéro correspondant 2.3.1.1 directement. Ensuite, le champ de dialogue pour les réglages sonores 

s'affiche à l'écran de l'opérateur. 

S'il ya un signe ">" devant un nom de menu, il indique qu'il ya un autre champ de menu 

après celui-ci. Par exemple, "2.> Paramètres» signifie, qu'un autre menu apparaîtra après 

entrer "2". 

Saisie du numéro "0" dans n'importe quelle position du menu vous ramène au menu principal. C'est 

optimisé pour les opérateurs qui sautent toujours à des fonctions de service en utilisant directement «accès direct». 

Pour marcher à travers les champs de saisie dans une boîte de dialogue utiliser les touches fléchées (¡, ↑, ↓). 

Pour votre orientation: Dans le coin supérieur droit des opérateurs afficher le correspondant 

nom du champ de saisie est affiché. 

Après la fermeture de la porte d'entrée du commutateur de service est automatiquement enfoncé, et le service 

programme est terminé. Le phonographe rentre dans le mode normal. 

Même s'il n'est pas spécifié autrement les touches du pavé de touches opérateurs ont la signification suivante si 

le phonographe est en mode de service: 

• 1 ... 0: l'entrée de menu ou des valeurs de paramètres. 

• C: 

"Annuler entrée" (1. Pressage) ou "Retour au niveau de menu" (2. Pressage). 

• ¡: 

Dans l'étape de la boîte de dialogue à droite d'un champ de saisie. 

• ↑: 

Dans l'étape de la boîte de dialogue vous un champ de saisie. 

• ↓: 

Dans l'étape de la boîte de dialogue en bas un champ de saisie. 

• Réussite: Valider l'entrée. 

• *: 

étape à l'autre paramètre possible, passer en mode d'affichage ou basculer les majuscules / minuscules 

cas en mode de saisie de texte. 

• AZ: saisie de texte. Voici les touches numériques (1 ... 0) ont une signification différente (voir également la disposition de 

l'émetteur de télécommande IR). La touche 1 est également conçu comme "ABC", la touche 2 comme "DEF" 

et ainsi de suite. Dans ce mode, le premier en appuyant sur ​​la touche 1 œuvres comme "A", deux fois en appuyant sur 

vous donne un "B" et ainsi de suite. 

• Symboles: C'est pour entrer des symboles, comme les symboles monétaires, alors que vous êtes dans le texte 

mode d'entrée. Les différents symboles sont affichés en appuyant répétitivement sur ​​les symboles 

clé. 
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Serviceprogram 
/ 0 Menu principal 
1:> Configuration 
2:> Paramètres 
3:> Comptabilité 
4:> Fonctions de service 
C-Retour 

Après avoir tiré le commutateur de service (bouton-poussoir) le phonographe 

passe en mode de service et le programme de service sont saisies. 

Le mode de service peut être résilié par chacune appuyant sur ​​l'interrupteur de service 

de nouveau dans sa position de fermeture ou en confirmant "OUI" après avoir appuyé sur le «C» 

touche (sur l'émetteur IR ou les opérateurs 

clavier 

). 
/ 1. > Configuration 
1:> CD-initialisation 
2: Date & Heure 
3: Modifiez le code de sécurité 
4:> Remettre à Presets d'usine 
/ 1 
C-Retour 

Cette partie de programme de service est utilisé pour l'initialisation de base de l' 

phonographe. 

/ 1.1> CD-initialisation 
1: Initialisation de disques 
2: Afficher Disc Database 
3: Base de données de disque Effacer 
/ 1,1 
C-Retour 

CD nouvellement inséré doit être initialisé (lire dans la table des matières), ainsi 

activer la sélection de titre correct et le calcul des crédits pour l'album sélectionné 

(Nombre différent de plages / titres). 

CD peuvent être classées comme «connu», «ne sait pas» ou «non disponible». 

Chaque fois que le CD est lu, il est nouvellement initialisé. New inséré peut être 

initialisée en sélectionnant la piste 1 fois. 

/ 1.1.1 

Initialisation de disques 
Initialisation de disques 
À partir de 
100 
Entrez disque (s): 
- 100 
Démarrer 

Entrez la plage de CD à initialiser. Ensuite, sélectionnez Démarrer, puis appuyez sur 

la touche "Hit" pour lancer la routine d'initialisation. 
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Entrez disque (s): 

De: 

Premier CD pour être initialisé. 

Pour: 

Dernier CD à être initialisé. 

Début: 

Pour lancer la routine d'initialisation. 
Appuyez sur C pour annuler 
Appuyez sur coup à sélectionner plus 
Appuyez sur * pour afficher la mémoire de titre 
1-Trouvés, 10 40:19 Audio 
2 trouvés, 13 53:13 Audio 
3 trouvés, 12 48:43 Audio 
Initialisation de disques 

D'abord, les données de la plage entrée sont effacés. Ensuite, la définition 

Les CD sont lus dans un après l'autre pour être initialisé. L'écran affiche 

nombre de titres et la durée totale de lecture du CD. 

Alors que l'initialisation des touches ont les fonctions suivantes: 

Touche "C" 

= Pour annuler la routine d'initialisation. 

Touche "Hit" 

= Changez la tessiture de CDs à être initialisé. 

Touche «*» 

= Affiche la mémoire de titre initialisé. 
Note: Si vous avez commencé la routine d'initialisation vous pouvez pousser l' 

Service Switch (fermer la porte / le couvercle du phonographe). Après avoir terminé la 

initialisation du phonographe puis passe directement en mode de lecture normale. 
Égard que la routine d'initialisation ne peut être interrompu en appuyant sur 

la touche "C" si l'interrupteur de service est actionné. 

/ 1.1.2 Afficher Disc Database 
001-10 
007-13 
013-18 
002-13 
008-10 
014-16 
003-12 
009-10 
015-11 
004-10 
010-15 
016 - 
005-08 
011-19 
017 - 
006-10 
012-16 
018 - 
Afficher Disc Database 
Page 01/03 

Les informations initialisé de tous les CD est illustré (format: CD-pistes). Appuyez sur 

les touches fléchées pour faire défiler plusieurs écrans. Appuyez sur la touche "C" pour quitter 

ce menu. 

/ 1.1.3 Disc Database Effacer 
Disc Database clair 
À partir de 
100 
Entrez disque (s): 
- 100 
Démarrer 

Entrez la plage de CD dont la base de données doivent être effacées. 

Ensuite, sélectionnez Démarrer, puis appuyez sur la touche "Hit" pour commencer cette routine. 
Entrez disque (s): 

De: 

Premier CD pour être effacé. 

Pour: 

Dernier CD à effacer. 

Début: 

Pour commencer à nettoyer routine. 
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/ 1.2 Date & Heure 
Temps: (HH, MM, SS) 
Date: (JJ, MM, AAAA) 
Format de date: 
49 
10 3 
2000 
MM / JJ / AA 
32 
Date & Heure 
Heures 

Cette fonction est utilisée pour régler la date et l'heure. L'horloge interne en temps réel est 

utilisée pour commander différentes fonctions de fenêtres temporelles particulières, telles que 

auto-play, fond, happy hour, et ainsi de suite. 
Temps: 

Le temps réel. Format: heures, minutes, secondes. 
Date: 

La date réelle. Format: jour, mois, année. 
Format de date: 

Sélectionner un format d'affichage désirée de l'affichage de date: 

DD / MM / YY: jour / mois / année 

MM / JJ / AA: mois / jour / année 
DD.MM.YY:.. Jour mois année 

Remarque: Le jour de la semaine (monday. .. dimanche) est automatiquement calculée à partir 

la date indiquée. 

/ 1,3 Box ID et Lieu 
Box ID et Lieu 
Nombre: 
Nom: 
Localisation: 

Cette entrées peuvent être utilisées pour identifier la machine ou de l'emplacement. Avec l' 

l'échange de données via DATAPRINT ou PC, ce paramètre sera transmis. 
Nombre: 

Le numéro de la machine d'identifier la machine. 

Attribuer chaque machine son propre nombre défini gratuit. 
Nom: 

Le nom de la machine. À savoir la «tradition», «ultime», etc 
Utilisation: 

Considérer la disposition des touches numériques de la télécommande (1/ABC, 

2DEF .. 0/Sym). La première pression de la touche "1" fonctionne comme "A", deux fois 

appuyant vous donne un "B" et ainsi de suite. Utilisez la touche «0» pour entrer des symboles. 

Utilisez la touche "*" pour basculer entre les majuscules et les minuscules. Enregistrer votre message 

en appuyant sur ​​la touche "Hit". 

La touche "C" a différentes fonctions: 

1. Si le fond de l'écran est obscurci, par exemple, après avoir appuyé sur le 

Touche "Hit", en appuyant sur ​​la touche "C" prendra fin / annuler ce mode d'entrée. 

2. Si le fond de l'écran est mise en évidence, par exemple, après la saisie d'un 

caractère, vous êtes en mode d'entrée. En appuyant sur ​​la touche "C" fonctionne comme "supprimer 

caractère précédent. 

3. Appuyez et maintenez la touche "C" pendant 3 s pour reconstruire l'inscription initiale (défaire). 

La touche correspondante sur la télécommande IR est nommé clé "VIP". 
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Considérer que les différents caractères ont une largeur différente. Donc, il peut arriver 

que le message local ne s'affiche pas correctement en mode stand-by si vous 

entrer pour autant caractères larges. 

/ 1.4. Changer le code de sécurité 
Entrez le code de sécurité: 
Entrez le code de sécurité: 
Entrez 
------ 
Changer le code de sécurité 

En définissant un code de sécurité (mot de passe), vous pouvez protéger votre phonographe 

contre toute utilisation non autorisée. Les fonctions de service ne peuvent être lancées par 

le personnel de service agréé qui connaît le mot de passe correct. Après avoir tiré la 

commutateur de service vous est demandé d'entrer le bon mot de passe. 
Entrez le code de sécurité: 

Entrée du code de sécurité. 

L'entrée est demandé à deux reprises à exclure les erreurs de frappe. 

Si vous entrez un code = "0" cette fonction est désactivée. 
Entrée: 

Sélectionnez Entrée et appuyez sur la touche "Hit" pour enregistrer le titre nouvellement entré 

code. 
Attention: Notez le code de sécurité (mot de passe) et le stocker dans un endroit sûr, 

parce que si vous avez perdu le mot de passe que vous n'aurez pas accès à l' 

programme de service! 
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/ 1.5 Réinitialisation des paramètres d'usine 
Confirmez 
Pays: 
Rétablir les paramètres par défaut 

Le phonographe est prêt à utiliser des valeurs par défaut définies sur le site de l'usine. 

Appelez cette fonction pour réinitialiser le phonographe à ces paramètres. Pour différentes 

pays différents prix et les paramètres monétaires (réglages de base) sont 

programmé: 

GB: 

Réglages pour GB 

Etats-Unis: 

Réglages pour les USA 

AUS: 

Réglages pour l'Australie 

D: 

Réglages pour l'Allemagne 

Pour confirmer votre sélection appuyez sur Confirmer et appuyez sur la touche "Hit". Ensuite 

les paramètres d'usine par défaut souhaités sont activés et le phonographe de 

programme sera redémarré. 

	Page 12 


programme de service pour IBAPE Technology 

B - 12 

Date: 10/17/2000 
/ 2. > Paramètres 
1:> monétaires et prix 
2:> Catégories 
3:> Hardware 
4:> Sélection 
5:> Jouer 
6:> Decay 
/ 2 
C-Retour 

Ce menu permet de modifier différents paramètres du phonographe. 

/ 2.1> monétaires et prix 
1:> monétaire 
2:> Les listes de prix 
3:> Windows Time 
4: 
Conversion 
5:> Crédits gratuits 
/ 2.1 
C-Retour 

Réglages des valeurs monétaires, les prix, ou des crédits gratuits peuvent être modifiés ici. 

/ 2.1.1> monétaire 
1: Valeur par canal 
2: Valeur Mech.Coinmeter 
3: Paramètres de devises 
/ 2.1.1 
C-Retour 

Réglages des valeurs monétaires et monétaires. 

/ 2.1.1.1 Valeur par canal 
Ch5: 
Ch6: 
Bill1: 
Bill2: 
100 
CH2: 
CH3: 
CH4: 
C1: 
Valeur par canal 
20 
50 
10 
200 
0 
0 
0 

Utilisez cette fonction pour valoriser jusqu'à 6 canaux de pièces et jusqu'à 2 canaux de factures. 

Il suffit d'entrer la valeur correspondante de pièces de monnaie et / ou des factures liées à l' 

plus petite unité de valeur de votre pays. Par exemple: 50c = 50, 1 $ = 100. 
Astuce: Avec l'insertion d'une pièce de monnaie dans la goulotte d'inventer le programme automatiquement 

active le champ de saisie correspondant, et vous pouvez directement entrer dans le 

valeur attendue. Répétez ces étapes pour toutes les pièces valides utilisés dans votre pays. 

/ 2.1.1.2 Mech. Valeur monnayeur 
Comptez tous: 
Mech.Coinmeter Valeur 

Utilisez cette fonction pour définir la valeur monétaire soit nécessaire d'indiquer 

une impulsion au compteur d'espèces électromécaniques. 

Exemple: Réglage = 10: Insertion de 1 $ fait 10 impulsions à l'électro- 

comptoir-caisse mécanique. Cela signifie que le compteur de trésorerie dans les étapes de 

10c. 
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/ 2.1.1.3 Devise Paramètres 
$ 
Position point 
Symbole Position 
Symbole monétaire 
Paramètres de devises 
2 
De premier plan 

Réglage de la monnaie. 
Symbole Position: 

Définissez si le symbole monétaire est affiché en face de la valeur 

(En tête), ou à la suite de la valeur (derrière). Appuyez sur la touche "*" pour changer le 

réglage. 
Symbole monétaire: 

Définir le symbole de devise à afficher les informations de prix sur 

les opérateurs affichent. Entrez symbole à l'aide de la télécommande IR 

émetteur, appuyez sur la touche "1" pour les lettres ABC, appuyez sur la touche «2» pour les lettres DEF et 

ainsi de suite. 

Pour l'entrée de symboles comme $, £ ou, appuyez sur la touche "0" aussi longtemps que 

nécessaire pour répondre le symbole souhaité. 
Position point: 

Utilisez cette fonction pour définir la position de la virgule décimale affichée avec 

la valeur monétaire. 

Exemple: Réglage = "0": Valeur 100 (par exemple 1 $) est affiché à 100. 

Exemple: Réglage = "2": Valeur 100 (par exemple 1 $) est affiché comme 1 00.. 

/ 2.1.2> Liste des prix 
1: List # 1 (Normal) 
/ 2.1.2 
2: Liste n ° 2 (Happy Hour) 
3: Liste n ° 3 (Special 1) 
4: List # 4 (Special 2) 
C-Retour 

Utilisez cette commande pour définir des prix différents pour les différentes fenêtres de temps, c'est à dire 

différents événements quotidiens ou hebdomadaires. 

2.1.2.1 

List # 1 
30 
100 
50 
200 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
List # 1 (Normal) 
Prix 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
11 

Définit le prix pour un fonctionnement normal. Exemple de réglage 50 = 2: que 

signifie que vous avez besoin de 50 impulsions monétaires pour obtenir 2 crédits pour les sélections. 

Entrez triés par prix croissant des valeurs monétaires. Considérer les paramètres de 

Menu 2.1.4 (Conversion) pour assurer soit la conversion directe ou indirecte à 

être utilisés. 

2.1.2.2 

List # 2 

Prix ​​Bonused à Happy fenêtres de temps d'une heure. 
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2.1.2.3 

List # 3 

Prix ​​Bonused pour des occasions spéciales ou les heures d'exploitation. 

2.1.2.3 

List # 4 

Prix ​​Bonused pour d'autres occasions spéciales ou les heures d'exploitation. 

/ 2.1.3> Windows Time 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Réglages des prix différents pour les différentes périodes quotidiennes et hebdomadaires. 

/ 2.1.3.1 - / 2.1.3.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Windows Time 
Heure de début (hhmm) 
0000 
2400 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
Normale 
Normale 
Normale 
Normale 
- 
à 
à 
à 
à 
- 
- 
- 

Programmer jusqu'à quatre fenêtres de temps indépendantes pour chaque jour de la semaine à l'aide 

différentes listes de prix. Entrez les valeurs de l'heure au format "hhmm", c'est à dire 1015 pour un 

dix heures et quart heures. 
Heure de départ: 

Entrer le temps pour le début de la fenêtre temporelle. 
Arrêter le temps: 

Entrer le temps de la fin de la fenêtre temporelle. 
Tarif #: 

Utilisez la touche «*» pour sélectionner les listes de prix à être actif pendant la fenêtre de temps. 

"Normal", 

"Happy-Hour", 

"Spécial 1", ou 

"Special2". 

/ 2.1.4 Conversion 
Conversion 
Conversion de crédit: 
Indirect 

Direct: 

La conversion de pièces de monnaie insérées dans les crédits accordés est 

effectuée sur chaque pièce introduite directement (pièce connexe). 

Exemple: 50c = 1credit, 1 $ = 3 crédits à l'insertion de 2x50c 

donne 2 crédits. 

Indirect: 

La conversion de pièces de monnaie insérées dans les crédits accordés est 

de façon indirecte, que des moyens liés à la quantité totale 

inséré des pièces de monnaie. 

Exemple: 50c = 1credit, 1 $ = 3 crédits à l'insertion de 2x50c 

donne 3 crédits. 
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/> 2.1.5 Credits gratuits 
1: Restrictions 
2: Réglages de crédit gratuit 
3: Credits gratuits par jour de semaine 
4:> Windows Time 
/ 2.1.5 
C-Retour 

Menu pour la programmation des crédits gratuits. 

/ 2.1.5.1> Restrictions 
Laisser albums? 
Jeter les sélections libres? 
Autoriser des titres spéciaux? 
Restrictions 
Non 
Non 
Oui 

Restrictions tout en utilisant des crédits gratuits. 
Autoriser les albums?: 

Réglage pour permettre la sélection de l'album (sélection de la piste 00), tandis que phonographe est 

en mode de crédit gratuit. 
Autoriser des titres spéciaux?: 

Réglage pour permettre la sélection des pistes spéciales tout phonographe est libre 

Mode de crédit. 
Jeter Sélections gratuites?: 

Utilisez ce paramètre pour définir si la sélection en mode de crédit gratuit sont supprimés 

la mémoire du titre après la fin du mode de crédit gratuit (soit en utilisant 

télécommande ou automatiquement en exécutant sur ​​le temps programmé 

la fenêtre). 

/ 2.1.5.2 Réglages de crédit gratuit 
Réglages de crédit gratuit 
Restant Credits gratuits: 
Crédits de service: 
--- 

Réglages des crédits gratuits. 
Restant Credits gratuits: 

Réglage du nombre total de crédit sans être donné. 

La valeur programmée est réduite de 1 à chaque fois un crédit gratuit est donné 

jusqu'à ce que la valeur est "0". Si la valeur est = "0" pas d'autres crédits gratuits sont donnés 

jusqu'à ce que cette étape du programme est effectuée à nouveau. 

Exception: la valeur programmée = "999" signifie quantité infinie de libre 

Crédits. 
Crédits de service: 

Réglage du nombre de crédits gratuits donnés après avoir tiré le commutateur de service et 

si le compteur de crédit "normal" (affichage de crédit) est "0". 

Cette fonction est utilisée pour permettre au technicien de faire titre 

sélections pour des fins de service sans insert d'argent. 
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/ 2.1.5.3 Credits gratuits par jour de semaine 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Crédits gratuits par jour de semaine 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Réglages des nombres différents de crédits gratuits maximales pour chaque jour de la 

semaines. 

/ 2.1.5.4 temps Windows 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Dans les différentes fenêtres de temps vous pouvez activer crédits gratuits à donner 

automatiquement ou après avoir appuyé sur une touche de fonction sur la télécommande. 

/ 2.1.5.4.1 - / 2.1.5.4.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Lundi 
Heure de début (hhmm) 
0000 
2400 
Simple 
0000 
0000 
En vrac 
0000 
0000 
En vrac 
0000 
0000 
En vrac 
Limitée 
Limitée 
Limitée 
Limitée 
- 
à 
à 
à 
à 
- 
- 
- 

4 entrées indépendantes sont possibles pour chaque jour de la semaine pour activer libre 

Crédits automatiquement ou pour la sélection via la télécommande. 

Réglages: 
Heure de départ: 

Entrer le temps pour le début de la fenêtre temporelle. 
Arrêter le temps: 

Entrer le temps de la fin de la fenêtre temporelle. 
Mode: 

Utilisez la touche «*» pour sélectionner le mode de crédits gratuits à donner: 
«Simple»: Les crédits gratuits définies pour ce jour de la semaine peuvent être appelés 

une par une en appuyant sur ​​la touche de fonction correspondante. 
"En vrac": Les crédits gratuits définies pour ce jour de la semaine peuvent être appelés 

tout à la fois en appuyant sur ​​la touche de fonction correspondante. 
"Auto": Les crédits gratuits définies pour ce jour de la semaine peuvent être appelés 

tout à la fois automatiquement au démarrage de Windows. 
"None": Pas de crédits gratuits pendant cette fenêtre de temps est active. 
Limitation: 

Utilisez la touche «*» pour choisir entre: 
«Limitée»: les crédits gratuits sont limités au nombre défini de libre 

Crédits pour ce jour de la semaine (voir 2.1.5.3 / crédits gratuits par jour de la semaine). 
"Illimité": Le nombre de crédits gratuits ne se limite pas à l'intérieur de cette 

fenêtre de temps. 
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/ 2.2> Catégories 
1: Compilations 
2: Titres spéciales 
3:> Autoplay 
4:> Publicité 
5:> Contexte 
6:> Titre Lockout 
/ 2.2 
C-Retour 

Sommaire des catégories fonctionnelles 

/ 2.2.1 Compilations 

Compilations sont résumés (listes) des différents titres ou album (CD). 

Ces résumés doivent être utilisés pour "Autoplay" (en mode automatisé attirer 

dans les intervalles de temps), «Publicité» (lecture automatisée des pistes de publicité 

dans les intervalles de temps), "Background" (musique de fond de retour automatisé), et 

"Titre Lockout". Vous pouvez également activer l'audience pour sélectionner Compilations. 

Ainsi, vous pouvez élargir votre offre musicale ou classer. 

Compilations jusqu'à 100 peuvent être programmés, chacun avec jusqu'à 100 entrées 

(Titre ou album simples). 

Le nombre total d'inscriptions sur toutes les compilations est limité à 1000. 

Compilations sont divisés en trois catégories numériques, 
1. 

1 à 199 (entre eux sont utilisés pour la sélection du public en créant un monde virtuel 

CD, à savoir la sélection 103 * 05 lorsque vous utilisez un changeur 100 ou 51 * 06 lorsque 

l'aide d'un changeur de 50, ce sera agrandir l'offre de la musique. Utilisez virtuelle 

CD pour construire les catégories de musique spéciaux, à savoir pop rock, country & 

occidental, classique, danse, etc 
2. 

Compilations 200-249 ne sont pas sélectionnables, parce qu'ils sont 

réservé à être joué comme des «titres Autoplay", "titres de Publicité", ou 

"Titres de fond et de lock-out». ie compilation 201 est un fichier. 

Dans ce fichier, vous entrez dans le groupe des CD ou des pistes à utiliser 

dans l'une des caractéristiques ci-dessus, à savoir les titres de fond, etc 
3. 

Compilation 250 est un réglage par défaut qui contient toutes les 

CD est dans le juke-box, les rendant tous sélectionnables au sein 

"Autoplay" ou la fonction "Background". Compilation 250 ne peut pas être 

changé. 
Compilation 
Page: 01/01 
201 
Hit-Sélectionner 

Utilisation: 

Sélectionnez la catégorie désirée à l'aide des touches fléchées (Compilations). Dans l' 

coin inférieur droit de l'écran, la fonction de la touche "Hit" est affiché 

(Ie "Hit = Select"). En appuyant sur ​​la touche «*», vous pouvez choisir entre l' 

fonctions suivantes: "Sélection", "Insérer" et "Supprimer". 

Activez la fonction d'insertion en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Insert" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour ajouter une nouvelle compilation. 

Activez la fonction de suppression en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Delete" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche Hit supprimer une compilation existante. 
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C200 * 01 
Page: 01/01 
002 * 03 
002 * 05 
025 * 02 
025 * 04 
Hit = Insérer 

Activez la fonction de sélection en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Select" 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour afficher le contenu d'un 

compilation. Dans ce mode, vous pouvez ajouter de nouveaux titres ou de supprimer des titres de la 

sélectionné compilation. 

/ 2.2.2 Titres spéciales 
Titres spéciales 
Page: 01/01 
011 * 00 H ​​- 
2c 
L 
012 * 00 - I 
2c 
- 
Hit-Modifier 

«Titres spéciaux» sont les titres ou les albums qui sont définies avec des caractéristiques spéciales. 

Cette fonctionnalité sont affichés comme suit: 

H 

= HideTrack1 

(1. Titre est caché) 

Je 

= Lecture immédiate (titre se joue prochaine après sélection) 

xc 

= Crédits spéciaux (x crédits sont déduits pour jouer sur ce titre) 

L 

= Canal gauche 

(Jouer seul le canal gauche du signal audio, 

Karaoke) 

R 

= Canal droit (jouer seul le canal droit du signal audio, 

Karaoke) 

S 

= Stéréo 

(Lire les deux canaux du signal audio, 

Karaoke) 

Utilisation: 

Sélectionnez la catégorie désirée à l'aide des touches fléchées (titre spécial). Dans l' 

coin inférieur droit de l'écran, la fonction de la touche "Hit" est affiché 

(Ie "Hit = Insert"). En appuyant sur ​​la touche «*», vous pouvez choisir entre l' 

les fonctions suivantes: "Insérer", "Modifier" et "Supprimer". 

Activez la fonction d'insertion en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Insert" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour ajouter un nouveau titre spécial. 

Activez la fonction de suppression en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Delete" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour supprimer un titre spécial existant. 

Activez la fonction de modification en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Modifier" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour changer les caractéristiques d'un sélectionné 

titre ou un CD. 
Titres spéciales 
Crédits: 
Mode Audio: 
Cachez Piste 1: 
Lecture immédiate: 
Par défaut 
Non 
Non 
1 

Après la sélection de "Hit = Insérer", entrez le numéro du titre désiré et 

appuyez sur la touche "Hit". Entrée du titre 00 soit 02 * 00, signifie que l'ensemble du CD est 

définie comme «spécial». 
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Caractéristiques: 
Crédits: 

Dans ce champ de saisie vous pouvez définir le nombre de crédits doivent être déduits pour 

sélection de ce titre / CD. Ici vous avez la possibilité de définir différents 

les prix de différents titres, dont certains plus chers et certains gratuitement. Changer 

entrée en appuyant sur ​​la touche "*": 

Par défaut: 

Comme de nombreux crédits sont déduits tel que défini. 

Spécial: 

Un nombre différent de crédits est déduit pour ce titre. Voir 

entrée dans le champ suivant. 
Audio-Mode: 

Entrez le canal audio de l'amplificateur à laquelle la reproduction de cette 

titre est commuté. Ce paramètre doit être utilisé, par exemple pour "karaokee-CD" 

où le son et la voix est enregistrée sur un canal (canal gauche), et seulement 

le son est enregistré à l'autre canal (canal droit). 

Utilisation d'une touche de fonction de la télécommande pour commuté entre ces fonctionnalités 

"Gauche", "Droite" et "Stéréo". Voir aussi "/ 2.3.3.2 Touches de fonction". 

Par défaut: 

Un canal audio prédéfini est commutée à l'amplificateur. 

Gauche: 

Le canal gauche du signal audio est commutée à la fois l' 

des canaux de l'amplificateur stéréo. 

À droite: 

Le canal droit du signal audio est commutée à la fois l' 

des canaux de l'amplificateur stéréo. 

Stereo: 

Réglage normal. Les deux canaux sont mis à la stéréo 

amplificateur. Remarque: Ce paramètre est indépendant de la mise en 

"Mono / Stereo" comme décrit dans «/ 2.3.1.4 modes audio". 

Remarque: Le réglage "Gauche" ou "Droite" la musique ne sera pas atténuée, 

indépendamment 

de 

le 

réglages 

sous 

"Paramètres / Hardware / / Musique / Atténuation" 
Cachez Piste 1: 

Sur la plupart des CD vidéo piste 1 est utilisé comme intro ou la table des matières. Dans ce 

cas, la couverture imprimée de ce CD se distingue des vrais contenu du CD. 

Utilisez ce paramètre pour supprimer la piste 1, cela signifie que le choix de la piste 1 

piste 2 est joué (sélection de xx xx * 01 pièces de théâtre * 02). 

No: 

Suivre n ° 1 n'est pas supprimée. 

Oui: 

Suivre n ° 1 est supprimé. 

Ce champ de saisie ne devient actif que si le CD correspondant a été initialisé 

comme «Video CD». 
Lecture immédiate: 

Certains titres peuvent être joués directement après la sélection indépendante des 

auparavant sélections. Par exemple: un "joyeux anniversaire" titre à être joué à 

un moment prédéfini. 

No: 

Le titre n'est pas joué immédiatement (réglage normal) 

Oui: 

Après sélection du titre est joué prochain. 
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/ 2.2.3> Autoplay 
1: lecture automatique des paramètres 
2:> Windows Time 
/ 2.2.3 
C-Retour 

Utilisez "Autoplay" pour jouer à certains titres automatiquement en temps prédéfini 

intervalles. Cette fonction est active si elle est active dans au moins une de 

quatre fenêtres temporelles du jour de la semaine correspondant et si le phonographe est 

en stand-by (aucune action sur le phonographe). 

Une sélection d'un titre disparaîtra le fait joué "Autoplay" title. 

/ 2.2.3.1 Paramètres Autoplay 
Réglages Autoplay 
Mode de lecture: 
Max. Temps de jeu: 
--- 

Réglages: 
Mode de lecture: 

Normal: 

Les titres sont lus dans l'ordre de la compilation programmée 

utilisé. 

Aléatoire: 

Les titres sont lus de manière aléatoire à partir de la programmation 

compilation. 

Off: 

Autoplay est désactivé. Pas de titres Autoplay sont jouées. 
Max. Temps de jeu: 

C'est le temps maximum qu'un titre Autoplay est joué. Après l' 

temps programmé en secondes, le titre effectue un fondu. 

/ 2.2.3.2> Windows Time 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Dans les différentes fenêtres de temps vous pouvez activer Autoplay pour commencer 

automatiquement. 

/ 2.2.3.2.1 

- / 2.2.3.2.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Windows Time 
Heure de début (hhmm) 
250 
2400 
15 
--- 
--- 
--- 
--- 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
- 
à 
à 
à 
à 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
--- 
--- 

4 entrées indépendantes sont possibles pour chaque jour de la semaine pour activer Autoplay 

automatiquement. 

Réglages: 
Heure de départ: 

C'est l'heure de début de la fenêtre de temps. 
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Stop-Temps: 

C'est l'heure de fin de la fenêtre de temps. 
Compilation #: 

Numéro de la compilation programmé pour être joué dans le Autoplay 

Mode. 
Intervalle (min): 

Temps en minutes entre deux titres Autoplay, respectivement le temps le 

phonographe est en stand-by avant un titre Autoplay est joué automatiquement. 
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/ 2.2.4> Publicité 
1: Paramètres de Publicité 
2:> Windows Time 
/ 2.2.4 
C-Retour 

Utilisez cette fonction pour lire les titres de publicité spéciale dans un délai prédéfini 

intervalles. Cette fonction est active si elle est active dans au moins une de 

quatre fenêtres de temps de la semaine correspondante. 

/ 2.2.4.1 Publicité Paramètres 
Réglages de publicité 
Mode de lecture: 
Max. Temps de jeu: 
--- 

Réglages: 
Mode de lecture: 

Normal: 

Les titres sont lus dans l'ordre de la compilation programmée 

utilisé. 

Aléatoire: 

Les titres sont lus de manière aléatoire à partir de la programmation 

compilation. 

Off: 

Publicité est désactivé. Aucune annonce titres sont 

joué. 
Max. Temps de jeu: 

Il s'agit de la durée maximale d'un titre d'annonce est joué. Après l' 

temps programmé en secondes, est sur ​​le titre effectue un fondu. 

/ 2.2.4.2> Windows Time 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Dans les différentes fenêtres de temps vous pouvez activer titres de publicité pour commencer 

automatiquement. 

/ 2.2.4.2.1 

- / 2.2.4.2.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Windows Time 
Heure de début (hhmm) 
250 
2400 
15 
--- 
--- 
--- 
--- 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
- 
à 
à 
à 
à 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
--- 
--- 

4 entrées indépendantes sont possibles pour chaque jour de la semaine pour activer 

automatiquement la lecture des titres de publicité. 

Réglages: 
Heure de départ: 

C'est l'heure de début de la fenêtre de temps. 
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Stop-Temps: 

C'est l'heure de fin de la fenêtre de temps. 
Compilation #: 

Numéro de la compilation programmé pour être joué dans la publicité 

Mode. 
Intervalle (min): 

Temps en minutes entre deux titres de publicité. Passé ce délai, la prochaine 

Annonce titre est lu à partir de la compilation programmée indépendamment 

des sélections de titres à terme existants. 
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/ 2.2.5> Contexte 
1: Activer / Deaktivate 
2:> Windows Time 
/ 2.2.6.1 
C-Retour 

En arrière-plan les titres en mode sont lues à partir de 3 compilations prédéfinies comme 

Tant qu'aucun titres sont choisis par le public. A titre sélectionné un fade-out 

jouer juste titre d'arrière-plan. Mode arrière-plan devient active si elle est 

activer au moins l'une des quatre fenêtres de temps de la semaine correspondante, 

jour. 

/ 2.2.5.1 Contexte Paramètres 
Paramètres d'arrière-plan 
Mode de lecture: 
Max. Temps de jeu: 
Jouez titres vidéo: 
--- 
Oui 

Réglages: 
Mode de lecture: 

Normal: 

Les titres sont lus dans l'ordre de la compilation programmée 

utilisé. 

Aléatoire: 

Les titres sont lus de manière aléatoire à partir de la programmation 

compilation. 

Off: 

Mode arrière-plan est désactivée. Pas de titres de fond sont 

joué. 
Max. Temps de jeu: 

Il s'agit de la durée maximale d'un titre de fond est joué. Après l' 

temps programmé en secondes, est sur ​​le titre effectue un fondu. 
Jouez titres vidéo: 

Titre de la vidéo peut être verrouillé Utilisez la touche "*" pour sélectionner "Non" pour ce réglage si 

vous ne voulez pas de titres vidéo (par exemple une partie de compilation standard de 250) pour être 

joué comme des titres de fond. 

/ 2.2.5.2> Windows Time 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Dans les différentes fenêtres de temps vous pouvez activer titres de fond pour commencer 

automatiquement. 

/ 2.2.5.2.1 

- / 2.2.5.2.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Windows Time 
Heure de début (hhmm) 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
250 
Auto 
Key 
Key 
Key 
- 
- 
- 
- 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
à 
à 
à 
à 
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4 entrées indépendantes sont possibles pour chaque jour de la semaine pour activer 

automatiquement la lecture des titres de fond. 

Réglages: 
Heure de départ: 

C'est l'heure de début de la fenêtre de temps. 
Stop-Temps: 

C'est l'heure de fin de la fenêtre de temps. 
Compilation #: 

Nombre de compilation programmé pour être joué comme musique de fond. 

3 compilations différentes peuvent être prédéfinis. Les titres de l'un de ces 3 

compilations sont joués jusqu'à ce que le mode d'arrière-plan est terminé par 

atteindre la fin de la fenêtre de temps ou en appuyant sur ​​la touche de fonction sur le 

télécommande. Avec chaque commande subséquente de la mode de fond la compilation 

est modifiée. 
Mode: 

Mode de fonctionnement pour la musique de fond. 
Auto: Le mode de fond démarre automatiquement si l'un des quatre temps 

windows démarre. La musique de fond est lue automatiquement. En appuyant sur 

la touche de fonction sur la télécommande, vous pouvez désactiver le fond 

Mode (réf. / 2.3.3.3 touches de fonction). 
Légende: mode d'arrière-plan démarre automatiquement si l'un des quatre temps 

windows démarre. La musique de fond est joué après avoir appuyé sur la fonction 

touche de la télécommande. 
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/ 2.2.6> Titre Lockout 
1: lock-out de l'opérateur 
2:> Temps lock-out restreint 
3: Lock-out automatique 
4: Préférences de verrouillage 
/ 2.2.6 
C-Retour 

Sélection des titres ou album peut être verrouillé au fond, ou automatiquement, 

ou le temps en fonction. 

/ 2.2.6.1> lock-out de l'opérateur 
Lock-out de l'opérateur 
Vide 
Hit = Insérer 

Entrez titres ou des albums pour être en lock-out au fond. Utilisez cette fonction pour verrouiller 

sur certains titres ou de CD pour éviter un dysfonctionnement sur ​​la lecture de CD défectueux. 

Utilisation: 

En appuyant sur ​​la touche «*», vous pouvez choisir entre les fonctions suivantes: 

"Insérer" et "Supprimer". 

Activez la fonction d'insertion en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Insert" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour ajouter un nouveau titre spécial. 

Activez la fonction de suppression en appuyant sur ​​la touche "*" jusqu'à ce que "Hit = Delete" est 

affichée. Ensuite, appuyez sur la touche "Hit" pour supprimer un titre spécial existant. 

Sélectionnez la position à l'aide des touches fléchées. 

/ 2.2.6.2> Temps lock-out restreint 
1: Lundi 
2: Mardi 
3: le mercredi 
4: jeudi 
5: Vendredi 
6: Samedi 
7: Dimanche 
8: Tous les jours 

Des titres ou des albums peuvent être verrouillés pour chaque jour de la semaine séparément. 

/ 2.2.6.2.1 

- / 2.2.6.2.8 lundi ... dimanche Tous les jours 
Windows Time 
Heure de début (hhmm) 
0000 
--- 
--- 
--- 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
- 
à 
à 
à 
à 
- 
- 
---- 

4 entrées indépendantes sont possibles sur chaque jour de la semaine pour le temps en fonction 

lock-out. 

Réglages: 
Heure de départ: 

C'est l'heure de début de la fenêtre de temps. 
Stop-Temps: 

C'est l'heure de fin de la fenêtre de temps. 
Compilation #: 

Nombre de compilation programmée avec titres à verrouiller contre 

sélection. 
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/ 2.2.6.3> Verrous automatiques 

Des titres ou des albums à avoir des problèmes lors de la lecture à cause de la pollution ou 

éraflures peuvent être automatiquement bloqués. 
Lock-out automatique 
Vide 
Hit = Supprimer 

En lock-out titres dans la liste correspondante peuvent être libérés pour permettre 

qu'ils soient sélectionnables à nouveau. 

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le titre désiré. Appuyez sur la touche "Hit" pour confirmer 

votre sélection. 

/ 2.2.6.4 Verrouillage Préférences 
Préférences de verrouillage 
Erreurs admis: 
Erreurs admis: 

Entrez le nombre d'erreurs qui peuvent se produire à verrouiller un titre correspondant 

automatiquement. 

Inscrivez «0» pour désactiver cette fonction. 
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/ 2.3> Hardware 
1:> Amplificateur 
2: Affichage du titre 
3:> Contrôle à distance 
4:> Affichage 
5:> Key-Pad 
6:> Transmission de données 
/ 2.3 
C-Retour 

Résumé des unités fonctionnelles: Amplificateur, affichage du titre, Télécommande, 

Affichage opérateurs, clavier opérateurs, et le changeur CD. 

/ 2.3.1> Paramètres de l'amplificateur 
1: Musique 
2: Microphone 
3: Gain d'entrée et AVC 
4: modes audio 
5: Atténuation 
6: 
7:> PLUS 
/ 2.3.1 
C-Retour 

Résumé de tous les paramètres de reproduction audio. 

/ 2.3.1.1 Musique 
Volume (DB): 
Treble (db): 
Basse (db): 
Moyen (db): 
Musique 
Canal 1 
41 41 41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Réglages de volume et le son de la musique. 
Volume: 

Atténuation en "dB" du volume de la musique proprement dite des quatre canaux audio: 

0 dB 

= Pas d'atténuation (volume maximum). 

-79dB 

= Atténuation complète (volume minimum). 
Treble: 

Equalizer-cadre en "dB" pour les hautes fréquences de la musique pour les canaux 1/2 

ou le canal 3/4. 

0 dB 

= Réglage normal 

14dB 

= Treble boost maximum. 

-14dB 

= Maximale aigus coupé. 

Entrez la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche «*» à la polarité bascule (+ / -). 
Moyen: 

Equalizer-cadre en "dB" pour les fréquences moyennes de la musique pour le canal 

1/2 ou d'un canal 3/4. 

0 dB 

= Réglage normal 

14dB 

= Boost moyenne maximum. 

-14dB 

= Coupure de milieu maximum. 

Entrez la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche «*» à la polarité bascule (+ / -). 

REMARQUE: Ce paramètre ne peut être modifié via la télécommande. 
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Basse: 

Equalizer-cadre en "dB" pour les fréquences basses de la musique pour les canaux 1/2 

ou le canal 3/4. 

0 dB 

= Réglage normal 

14dB 

= Augmentation maximale des basses. 

-14dB 

= Réduction des basses maximum. 

Entrez la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche «*» à la polarité bascule (+ / -). 

REMARQUE: Le réglage de volume, treble, bass et sont en train de changer en appuyant sur 

les touches correspondantes de la télécommande infrarouge, respectivement en faisant coulisser le 

contrôles sur la télécommande filaire. 

/ 2.3.1.2 Microphone 
Volume (DB): 
Trebble (db): 
Activé: 
Basse (db): 
Microphone 
Canal 1 
20 20 20 
0 
0 
Oui Oui Oui Oui 

Réglages de volume et le son d'un micro branché. 
Volume: 

Atténuation en "dB" du volume de MIC réelle des quatre canaux audio: 

0 dB 

= Pas d'atténuation (volume maximum). 

-37dB 

= Atténuation complète (volume minimum). 
Treble: 

Equalizer-cadre en "dB" pour les hautes fréquences de la MIC pour le canal 

1/2 ou d'un canal 3/4. 

0 dB 

= Réglage normal 

14dB 

= Treble boost maximum. 

-14dB 

= Maximale aigus coupé. 

Entrez la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche «*» à la polarité bascule (+ / -). 
Basse: 

Equalizer-cadre en "dB" pour les basses fréquences du MIC pour le canal 1/2 

ou le canal 3/4. 

0 dB 

= Réglage normal 

14dB 

= Augmentation maximale des basses. 

-14dB 

= Réduction des basses maximum. 

Entrez la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche «*» à la polarité bascule (+ / -). 

NOTE: Les paramètres définis sont en train de changer en appuyant sur le correspondant 

touches pour le volume de MIC et le son sur la télécommande IR. 
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/ 2.3.1.3 gain d'entrée et AVC 
Gain d'entrée et AVC 
Gain Musique: 
db 
AVC Temps de réponse: 
20 
Oui 
Gain AUX: 
0 
db 
Gain MIC: 
0 
db 
Gain: 

Il est possible de régler le gain d'entrée de 3 canaux d'entrée différents séparément. 

Selon le type de source audio connectée (CD-Player/SAT- 

Récepteur / Cassette ou microphone / microphone dynamique condensateur), la sortie 

niveau de la source peut varier extrêmement et par conséquent d'optimiser cette 

réglage est nécessaire. 

12dB 

= Sensibilité d'entrée maximale 

0 dB 

= Sensibilité d'entrée minimum 
AVC: 

La dynamique de CDs volume est souvent pas égaux. Nous avons donc intégré une 

contrôle automatique du volume (AVC = Contrôle automatique du volume) pour le CD 

joueur, donc à éviter des changements extrêmes de volume tout en jouant différents CD. 

Réglages: 
Gain Musique: 

C'est la sensibilité d'entrée en dB pour l'entrée CD. 

6dB 

= Réglage normal 
AVC Temps de réponse: 

C'est le temps de réponse de l'AVC. 

No: 

= AVC désactivé 

Oui: 

= AVC activé 
Gain AUX: 

C'est la sensibilité d'entrée en dB pour l'entrée AUX-In. 
Gain MIC: 

C'est la sensibilité d'entrée en dB pour l'entrée MIC. 
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/ 2.3.1.4 modes audio 
Signal: 
Stereo 
AUX-Mode: 
AUX-Priority: 
Modes audio 
Canaux 1/2 
Correction d' 
Correction d' 
0 
Idle 
Idle 

Différents modes pour jouer de la musique ou pour les entrées / sorties auxiliaires 

(AUX-In/AUX-Out) peut être réglé apparié pour les canaux audio (1/2 ou 3/4). 
Signal: 

Choisissez entre mono et stéréo. Appuyez sur la touche «*» pour sélectionner. 

Stereo: 

reproduction de la musique est exécutée en "Stéréo". Utilisez ce paramètre 

uniquement pour les pièces où il est possible d'entendre l'effet stéréo. 

Mono: 

reproduction de musique est exécuté dans "Mono". Utilisez ce paramètre si 

un positionnement égale de haut-parleurs pour la stéréo n'est pas 

possibles, ou si différentes pièces doivent être exposés avec 

volumes différents. 
AUX-Mode: 

Le mode de fonctionnement de la prise AUX-sorties 2x2 (1/2 ou 3/4) peut être réglé 

différemment. Utilisez la touche "*" pour changer le mode: 

Correction: 

Le niveau de sortie des sorties est fixé cela signifie qu'il est 

indépendant du réglage du volume et le réglage du son de l' 

phonographe. Utilisez ce paramètre soit pour connecter un ruban 

enregistreur ou un amplificateur supplémentaire avec volume intégré 

contrôler. 

3 Band: 

Le niveau de sortie des sorties est fonction du réglage de 

volume et le son du phonographe. Utilisez ce paramètre soit pour 

connexion d'un amplificateur supplémentaire sans volume intégré 

et le contrôle du son. 

Surround: 

Pour utiliser cette phonographe avec son surround réel vous

besoin d'au moins quatre haut-parleurs pour que son différent 

matériau. Un amplificateur externe pour piloter les enceintes surround 

doit être relié aux connecteurs AUX OUT. 

Variable: 

Equivalent à "3 bandes" le niveau de sortie dépend de la 

réglage du phonographe. 
AUX-Priority: 

La priorité des «AUX-IN"-entrées (1/2 ou 3/4) peut être réglé différemment. Utiliser 

la touche "*" pour changer la priorité: 

Idle: 

Lecture d'un CD est prioritaire. Les fondus de phonographe l'AUX - 

En signal à l'amplificateur que si aucun CD n'est joué (stand-by). 

Détecter: 

L'appareil externe est prioritaire. Le phonographe s'efface les 

Entrée auxiliaire signal à l'amplificateur immédiatement après la détection d'une 

signal audio. 

Aux: 

Le phonographe commute le signal AUX-In à l'amplificateur 

immédiatement après la détection d'un signal audio. Si aucun signal n'est 

détecter l'amplificateur est désactivé. Dans ce CD de musique en mode 

n'est pas lu dans les canaux correspondants (1/2 ou 3/4). 

Grâce à: 

Le "AUX-In" d'entrée est toujours activé à l'amplificateur, même 

s'il n'y a pas de signal. Dans ce mode, la musique de CD n'est pas lu 

aux canaux correspondants (1/2 ou 3/4). 

Off: 

Le "AUX-In" d'entrée est désactivé. 
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/ 2.3.1.5 Atténuation 
Sortie (DB): 
Microphone Mode (DB): 
Mode de fond (DB): 
Atténuation 
0 
12 
0 
0 
0 

Le niveau de sortie peut être atténué différemment pour les différents modes de 

opération. 
Mode de fond: 

Atténuation du volume de la musique en arrière-plan. 

Si les titres de fond sont joués le volume est automatiquement diminué de 

la valeur programmée. 

0 dB: 

= Pas d'atténuation. 

-36dB: 

= Atténuation maximale. 
Microphone Mode: 

Atténuation du volume de la musique si un signal MIC est détecté. Exemple: Pour toute 

Diffuser un message, il est utile de réduire le volume de la musique. 

0 dB: 

= Pas d'atténuation. 

-36dB: 

= Atténuation maximale. 
Sortie: 

Le niveau de sortie totale des quatre canaux peut être atténué différemment. 

Utilisez ce paramètre pour limiter le volume ou la puissance de sortie. 

0 dB: 

= Pas d'atténuation. 

-36dB: 

= Atténuation maximale. 

/ 2.3.1.7> PLUS 
1:> Fonctions audio 
2: enregistrer des valeurs NORM 
3: Power-Up valeurs 
/ 2.3.1.7 
C-Retour 

Plus les paramètres de la reproduction sonore. 

/ 2.3.1.7.1 

> Caractéristiques sonores 
1: Surround 
2: son SRS 
/ 2.3.1.7.1 
C-Retour 

Deux effets sonores sont disponibles au sein de ce phonographe. Ils peuvent 

être activée via la télécommande IR. Le paramètre pour ce son 

effets peuvent être définies ou modifiées selon les besoins. 
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/ 2.3.1.7.1.1 
Son surround 
2 
2 
2 
2 
Son surround 
Mode 
6 
6 
Mode 
Effect Control (dB): 
Phase Shift: 
Mode: 

4 modes différents peuvent être réglés: 

Simulé: Un effet pseudo stéréo construit à partir d'un signal d'entrée monophonique. 

Musique: 

Optimisé pour la musique des CD 

Film: 

Optimisé pour les pistes sonores des films 

Off: 

Le son surround est désactivé et ne peut être activé via 

télécommande. 
Effect Control: 

L'intensité de l'effet surround peut être atténué à la suivante 

valeurs: 

-6dB 

= Atténuation minimale 

-21dB 

= Atténuation maximale 
/ 2.3.1.7.1.2 
Son SRS 
Son SRS 
Mode 
12 
6 
6 
Mode 
Contrôle de l'espace (dB): 
CenterControl (dB): 
Mode: 

Vous pouvez choisir entre 3 modes différents: 

-Surround: Le signal audio d'origine est le signal d'entrée pour la SRS- 

Module 

+ Surround: Le signal audio modifié par le module surround est l' 

signal d'entrée pour le module SRS. 

Off: 

SRS est désactivé et ne doit pas être activé par l'IR 

télécommande. 
Contrôle de l'espace: 

L'effet de l'espace de la reproduction sonore peut être réglée à: 

0 dB 

= "Effet spatial" maximum. 

-31dB 

= "Effet de l'espace" minimum. 
Control Center: 

L'effet de centre de la restitution sonore peut être réglée à: 

0 dB 

= "Effet centre" maximum. 

-31dB 

= "Effet centre" minimum. 

	Page 34 


programme de service pour IBAPE Technology 

B - 34 

Date: 10/17/2000 

/ 2.3.1.7.2 

Enregistrer valeurs normales 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Enregistrer les valeurs de Norm 

Le réglage actuel pour une reproduction sonore comme VOLUME, BASS, MIDDLE, 

TREBLE, surround et SRS sont enregistrées en tant que valeurs de norme. 

Vous pouvez rappeler ces valeurs enregistrées à chaque fois en appuyant sur la touche "NORM" 

de la télécommande infrarouge. 

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner OUI ou sur la touche "1" et validez votre sélection 

en appuyant sur la touche "Hit". 

/ 2.3.1.7.3 

Valeurs Power-Up 
10 
Valeurs Power-Up 
Le Power-Up: 
Max. Volume (dB): 

Dans cette étape du programme, vous pouvez prédéfinir les paramètres qui doivent être utilisés 

pour la reproduction audio après la mise sur le phonographe. 
Le Power-Up: 

Utiliser le dernier: 

Les paramètres réels, juste avant la mise hors tension sont considérés comme 

nouveaux paramètres après la mise sous tension. 

Utilisez NORM: 

Les paramètres enregistrés en tant que paramètres normaux sont utilisés après 

la mise sous tension (voir "Enregistrer les valeurs de la norme»). 

Utilisez la touche "*" pour basculer. 
Max. Volume: 

Mise à définir la puissance maximale sur le volume prédéfini. Ce paramètre est 

c'est utile pour éviter un volume élevé au matin silencieux après une grande fête. 
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/ 2.3.2 Affichage du titre 
Pages valides: 
Animations Intervalle: 
Pages: 
Publicité Intervalle: 
Affichage du titre 
Pages 
--- 
--- 
---------------- 

Pour l'unité d'affichage du titre mécanique plusieurs paramètres peuvent être prises. 
Pages valides: 

Le nombre de positions d'affichage à l'écran de titre. 

.25 

= Glisser l'affichage du titre affichant 4 couvertures sur chaque poste. 

.13 

= Boîtes mur avec 8 couvertures visible sur chaque poste. 

.7 

= Autonome phonographes avec 16 couvertures visibles sur chaque écran 

la position. 
Animations Interval: 

L'intervalle de temps (en minutes) jusqu'à ce que le passage à la position suivante est 

exécutée. Cette fonction est utile pour attirer l'attention sur le phonographe. 

Inscrivez «0» pour désactiver cette fonction. 
Publicité Interval: 

L'intervalle de temps (en minutes) jusqu'à ce que le prochain mouvement automatique à la prochaine 

position définie est exécutée. 

Cette fonction est utile pour montrer préférés pages dans des intervalles de temps définis.

Inscrivez «0» pour désactiver cette fonction. 
Pages: 

Entrez les pages (positions) à afficher après la "Publicité 

Intervalle de temps »est atteint. 8 positions différentes sont possibles. Après avoir atteint 

l'intervalle de temps de la position suivante est déplacé vers. 
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/ 2.3.3> Contrôle à distance 
1: Paramètres généraux 
2: Touches de fonction 
/ 2.3.3 
C-Retour 

Paramètres de la télécommande. 

/ 2.3.3.1 Paramètres généraux 
Élevé 
Oui 
Paramètres généraux 
Minutes 
Max. Temps Mute: 
Crédits nécessaires? 
Priorité veille: 
Non 
Activer le code de compensation? 
Max. Temps Mute: 

C'est le temps maximum en minutes du phonographe reste MUTE. Utiliser 

Cette fonction permet d'éviter que le phonographe reste en mode MUTE par erreur 

trop long. 
Crédits nécessaires: 

Sélection de titres via la télécommande peut se faire sans crédits. Utilisez l' 

Touche «*» pour activer (Oui / Non): 

No: 

Pas de crédits nécessaires. 

Oui: 

Crédits nécessaires. 
Stand-by Priorité: 

Il s'agit de définir la réaction du phonographe après avoir appuyé sur le "Stand- 

par «clé (voir touches de fonction). 

Low: 

Le phonographe fin à toutes les fonctions d'abord et puis s'en va 

en mode Stand-by. 

Haut: 

Le phonographe passe immédiatement en mode stand-by après 

appuyant sur la touche "Stand-by" clé. 
Activer le code de compensation?: 

Le pressage combiné de la touche "MUTE" et la touche "Refuser" donne 

vous la possibilité d'effacer toute la mémoire du titre. Par conséquent, vous devez 

appuyez sur la séquence suivante dans les 10 secondes: Mute, Rejeter, Rejeter, 
Rejeter . Utilisez la touche "*" pour activer ou désactiver cette fonction.

No: 

La fonction est désactivée. 

Oui: 

Fonction activée. 
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/ 2.3.3.2 Touches de fonction 
F1: 
F2: 
F4: 
F3: 
Touches de fonction 
Crédits gratuits 
Non attribué 
Musique de fond 

Les touches de fonction F1 à F4 peuvent être programmés selon les critères suivants 

liste. Pour modifier la fonction utiliser la touche "*" pour choisir entre les suivantes 

possibilités: 

Stand-by: 

Fonction stand-by. Après avoir appuyé sur cette touche de fonction 

le phonographe se met en mode stand-by (voir 

/ 2.3.3.3 "Paramètres généraux / Stand-by priorité"). Après 

appuyant sur la touche de fonction une fois de plus ce mode est 

arrêté. 

Crédits gratuits: 

Fonction de crédit gratuit (voir: / 2.1.5 "Réglages / gratuit 

Credits "). 

Voix Annuler: 

Utilisez cette fonction pour annuler la voix de solistes d'un 

Titre de la musique. Cela peut être fait en utilisant la musique coutumier 

CD. La qualité de l'annulation de la voix dépend 

le procédé d'enregistrement du disque. Idéalement CD sont 

enregistré avec les voix dans le milieu de la 

signal stéréo. Utilisez cette fonction pour savoir karaokee 

événements. 

Musique de fond: la fonction d'arrière-plan (voir / 2.2.5 "Paramètres / 

Contexte »). 

Changement de chaîne: 

Karaokee-CD (Vidéo) ont normalement la musique 

y compris la voix enregistrée sur le canal droit et 

musique sans voix enregistrée sur le canal gauche. Utiliser 

cette fonction prédéfinie pour basculer entre: 

- 

Jouez canal gauche 

- 

Jouez canal droit 

- 

Jouer en stéréo 

Changer MIC VolumeAfter appuyant sur vous la touche de fonction correspondante 

peuvent utiliser les curseurs de la télécommande filaire 

contrôle pour faire varier le volume de la micro connecté. Pour 

fin fonction appuyez à nouveau sur cette touche de fonction. 

Désaffecter: 

La touche de fonction est désactivée. 
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/ 2.3.4> Affichage 
1: Affichage Pages 1 
2 
/ 2.3.4 
: Afficher les pages 2 
3: Message locale 
C-Retour 

Réglages de l'affichage à cristaux liquides dans le panneau opérateurs (LCD). 

/ 2.3.4.1 afficher les pages 1 
4 
Prix: 
Top CDS: 
Titre actuel: 
NSM MUSIQUE: 
Top Hits: 
Afficher Pages 1 
Secondes 
4 
4 
4 

Permet de régler le temps d'affichage de plusieurs pages standard. Entrez «0» pour mettre 

hors de la page correspondante. 
Prix: 

Temps en secondes pour l'affichage des informations de prix. 
Titre actuel: 

Temps en secondes pour l'affichage du titre / plage réellement joué. 
NSM MUSIQUE: 

Temps en secondes pour l'affichage du logo NSM MUSIK. 
Top Hits: 

Temps en secondes pour l'affichage du "10 Top- Hit s ".
Top CDs: 

Temps en secondes pour l'affichage des «10 Top-Discs". 

/ 2.3.4.2 Display Pages 2 
4 
Msg locale: 
Date et heure: 
Plages suivantes: 
Happy Hour: 
Crédits gratuits: 
Afficher Pages 2 
Secondes 
4 
4 
4 
Msg locale: 

Temps en secondes pour l'affichage d'un message local (voir / 2.3.4.4 "Local 

Message "). 
Plages suivantes: 

Temps en secondes pour afficher le titre suivant pour être joué. 
Happy Hour: 

Temps en secondes pour l'affichage des informations "Happy-Hour" (voir / 2.1.2.2 

"Liste des Prix # 2"). 
Cedits gratuits: 

Temps en secondes pour l'affichage de l'information «crédit gratuit». 
Date et heure: 

Temps en secondes pour l'affichage de l'information "Date et heure". 
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/ 2.3.4.3 
Message local 
* - Annuler 
Hit - Confirmer 
Message local 
Entrez message ici! 

Vous avez la possibilité de saisir un message local 2 lignes qui s'affiche 

tandis que le phonographe est en mode stand-by si elle est activée via / 2.3.4.2. 

Utilisation: 

Considérer la disposition des touches numériques de la télécommande (1/ABC, 

2DEF .. 0/Sym). La première pression de la touche "1" fonctionne comme "A", deux fois 

appuyant vous donne un "B" et ainsi de suite. Utilisez la touche «0» pour entrer des symboles. 

Utilisez la touche "*" pour basculer entre les majuscules et les minuscules. Enregistrer votre message 

en appuyant sur la touche "Hit". 

La touche "C" a différentes fonctions: 

4. Si le fond de l'écran est obscurci, par exemple, après avoir appuyé sur le 

Touche "Hit", en appuyant sur la touche "C" prendra fin / annuler ce mode d'entrée. 

5. Si le fond de l'écran est mise en évidence, par exemple, après la saisie d'un 

caractère, vous êtes en mode d'entrée. En appuyant sur la touche "C" fonctionne comme "supprimer 

caractère précédent. 

6. Appuyez et maintenez la touche "C" pendant 3 s pour reconstruire l'inscription initiale (défaire). 

La touche correspondante sur la télécommande IR est nommé clé "VIP". 

Considérer que les différents caractères ont une largeur différente. Donc, il peut arriver 

que le message local ne s'affiche pas correctement en mode stand-by si vous 

entrer pour autant caractères larges. 

/ 2.3.5> Key-Pad 
1: Codes clés 1 
2: codes clés 2 
/ 2.3.5 
C-Retour 

Plusieurs codes à 6 chiffres peuvent être définies pour activer différentes fonctions via le 

opérateurs de clavier. 

Pour activer la touche correspondante de la fonction première de la presse "C" à deux reprises, puis appuyez sur 

Touche "*" deux fois suivi de votre code à 6 chiffres pour la fonction désirée. 
Codes: 
Suppression de sélections: 
Mode de fond: 
Crédit gratuit: 
------ 
------ 
------ 
Codes clés 1 
Suppression Crédits: 
Crédit gratuit 

Le code d'activation de la fonction crédit gratuit. 
Mode de fond 

Code pour activer le mode de fond. 
Sélections Suppression 

Code pour la suppression de la mémoire de titre. 
Suppression des crédits 

Code pour la suppression des crédits existants encore. 
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Réglage du volume: 
6000 
Rejeter Titre: 
Codes clés 2 
Rejeter Titre 

Code pour interrompre la lecture en titre (rejeter). 
Contrôle du volume 

Code pour changer le volume via le clavier. Pour modifier le volume 

utiliser seulement les touches fléchées après. 

/ 2.3.6> Transmission de données 

La transmission de données à une imprimante ou à un ordinateur personnel (PC). 
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/ 2.4 Sélection 
Activer les albums? 
Activer Clics? 
Max. CD / Chansons: 
Overplay Limitation: 
Non 
35 
Non 
Sélection: 
1 
100 

Paramètres concernant la sélection de titre. 
Max CD / Chansons: 

Le nombre de disques et de plages / titres sélectionnables peut être limité. Ainsi, pour 

éviter la sélection de titres non existants par erreur. 

Max. CD 

Nombre de disques installés dans le changeur CD. Utilisez cette 

fonction si vous ne l'avez pas équipé de tous les bacs de CD. 

Max. Pistes Nombre de pistes sélectionnables par CD. Utilisez cette fonction pour 

définir le nombre de titres / plages que vous êtes en mesure d'afficher sur les bandes de titre. 
Overplay Limitation: 

Le nombre de titres égaux à être stocké dans la mémoire du titre tandis que la sélection 

peut être limité. Si cette valeur est dépassée, le titre correspondant ne sera pas 

stockés dans la mémoire du titre à nouveau mais les crédits sont déduits pour cela. 
Activez l'album: 

Utilisez cette fonction pour permettre la sélection de l'album (sélectionné comme piste 00). Utilisez l' 

Touche «*» pour activer (Oui / Non). 

Oui: 

sélection de l'album activée. 

No: 

sélection de l'album désactivé. 
Activer Visites: 

Utilisez cette fonction pour activer la sélection de succès. Utilisez la touche "*" pour basculer 

(Oui / Non). 

Oui: 

sélection de Hit activée. 

No: 

sélection de Hit désactivé. 
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/ 2,5 Playing 
Mode de lecture: 
Max. Temps de jeu: 
Max. Titres même disque: 
Jouer: 
--- 
- 
Normale 

Paramètres concernant la reproduction de CD. 
Mode de lecture: 

Définir la séquence de lecture pour les titres sélectionnés. Utilisez les touches fléchées pour 

basculer et validez votre choix en appuyant sur la touche "Hit". 

Normal: 

Les titres sélectionnés sont joués dans l'ordre de sélection. 

Aléatoire: 

Les titres sélectionnés sont lus de manière aléatoire. 
Max. Temps de jeu 

Définir la durée maximale jouer en quelques minutes d'un titre. Passé ce délai, 

limite est atteinte, le titre sera estompée. 
Max. Titres même disque: 

Cette fonction permet de définir le nombre maximum de titres joués à partir de 

le même CD. Si cette valeur est atteinte, le prochain titre est joué par un autre 

CD. Utilisez cette fonction pour obtenir une plus grande variété de reproduction de la musique. 

Inscrivez «0» pour désactiver cette fonction. 

	Page 43 


programme de service pour IBAPE Technology 

Date: 10/17/2000 

B - 43 

/ 2.6> Crédit & Decay de sélection 
1: Supprimer Crédits 
2: Supprimer la sélection 
3: Chute fois 
/ 2.6 
C-Retour 

Les paramètres de suppression automatique ou manuelle de crédits ou de titres existants 

sélections dans la mémoire du titre. 

/ 2.6.1 Supprimer Crédits 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Supprimer Crédits 
Oui 

La mémoire de crédit est effacée. 

Utilisez les touches fléchées ou la touche "1" pour sélectionner YES et confirmer la sélection en appuyant sur 

la touche "Hit". 

/ 2.6.2 Supprimer les sélections 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Supprimer les sélections 
Oui 

La mémoire du titre est effacée. 

Utilisez les touches fléchées ou la touche "1" pour sélectionner YES et confirmer la sélection en appuyant sur 

la touche "Hit". 

/ 2.6.3 Decay fois 
Sélections Power-Off: 
Crédits Idle: 
Crédits Power-Off: 
60 
temps de décroissance 
min 
15 
60 
Crédits Idle: 

Après ce temps programmé (en minutes) la suppression automatique d'exister 

Crédits est lancée si le phonographe est en mode stand-by. 
Crédits Power-Off: 

Après ce temps programmé (en minutes) la suppression automatique d'exister 

Crédits est lancée si le phonographe est hors tension. 
Sélections Power-Off: 

Après ce temps programmé (en minutes) la suppression automatique d'exister 

la sélection dans la mémoire du titre est démarré si le phonographe est hors tension. 
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/ 3. > Comptabilité 
1:> Popularité 
2:> Comptabilité dans le délai 
3:> Comptabilité totale 
/ 3 
C-Retour 

Statistiques fonctions que la comptabilité, les statistiques, les valeurs de la boîte de trésorerie, la popularité, 

compteurs, et ainsi de suite. 

/ 3,1 popularité 
1: la dernière réinitialisation 
2: Afficher moins CD sélectionné 
3: Afficher plupart CD sélectionné 
4: Titres spectacle le plus sélectionnés 
5: Réinitialisation Popularité 
/ 3.2 
C-Retour 

Lire sur la popularité de CD et les titres individuels. 

/ 3.1.1 dernière remise à zéro 
Appuyez sur la touche pour continuer ... 
Vendredi, 01/07/2000 16:14 

Affiche la date et l'heure du compteur de popularité a été autorisé à la fin. 

/ 3.1.2 Afficher moins CD sélectionné 
>> Plus d' 
001:00 
007:00 
013:00 
002:00 
008:00 
014:00 
003:00 
009:00 
015:00 
004:00 
010:00 
016:00 
005:00 
011:00 
017:00 
006:00 
012:00 
018:00 
Afficher moins CD sélectionné 

Affichage de tous les popularités de CD afin de CDs moins joué. Exemple: 

051:03 = CD51 a été sélectionné 3 fois. 

L'écran est capable d'afficher 18 entrées sur chaque page. Appuyez sur n'importe quelle 

clé pour tourner les pages. 

/ 3.1.3 Voir plus CD sélectionné 
020:12 
031:07 
023:05 
032:04 
Voir plus CD sélectionné 

Affichage de tous les popularités de CD afin de CD les plus joués. 

L'écran est capable d'afficher 18 entrées sur chaque page. Appuyez sur n'importe quelle 

clé pour tourner les pages. 
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/ 3.1.4 Montrer la plupart des titres sélectionnés 
020 * 04:08 
020 * 05:07 
023 * 03:05 
031 * 01:05 
023 * 01:01 
032 * 01:01 
032 * 01:03 
031 * 03:02 
Afficher plus de titres sélectionnés 

Affichage de tous les popularités de titres afin de titre le plus joué. Exemple: 

020 * 04: 08 = 20 * 04 titre a été joué 8 fois. 

L'écran est capable d'afficher 18 entrées sur chaque page. Appuyez sur n'importe quelle 

clé pour tourner les pages. 

/ 3.1.5 Réinitialiser Popularité 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Réinitialiser tous les compteurs de la popularité? 
Oui 

Tous les compteurs de popularité sont mis à "0". 

Utilisez les touches fléchées ou la touche "1" pour sélectionner YES et confirmer la sélection en appuyant sur 

la touche "Hit". 

/ 3,2 comptable dans la période 
1: la dernière réinitialisation 
2:> Global Accounting 
3:> Comptabilité principal Jukebox 
4:> Comptabilité pour les sélecteurs 
5: Réinitialisation des données comptables 
/ 3.3 
C-Retour 

Toutes les données comptables au sein d'une période comptable. 

/ 3.2.1 dernière remise à zéro 
Appuyez sur la touche pour continuer ... 
Vendredi, 01/07/2000 16:14 
Dernière remis à zéro 

Affichage de la date et de l'heure des données comptables ont été supprimés pour la dernière fois. 

/ 3.2.2> Global Accounting 
1: Jouez rapport 
Crédits payés à l'heure: 2 
3: Event Log 
4: Power On Périodes / Off 
/ 3.3.2 
C-Retour 

Données de comptabilité générale au sein de la période comptable. 
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/ 3.2.2.1 Rapport de Lecture 
Titres réguliers: 
5 
Titres de fond: 
0 
Autoplay titres: 
0 
Publicité titres: 
0 
Jouez rapport 

Affichage de tous les résultats à jouer. 
Titres réguliers 

Jouer des titres "normalement sélectionnés". 
Titres de fond 

Jouer des titres de fond. 
Auto-play Titres 

Jouer des titres auto-play. 
Publicité titres 

Jouer des titres de publicité. 

/ 3.2.2.2 Crédits payée par heure de 
0: 
0 
8: 
0 
16: 
16 
1: 
0 
9: 
0 
17: 
0 
2: 
0 
10: 
0 
18: 
0 
3: 
0 
11: 
0 
19: 
0 
4: 
0 
12: 
0 
20: 
0 
5: 
0 
13: 
0 
21: 
0 
6: 
0 
14: 
0 
22: 
0 
7: 
0 
15: 
0 
24: 
0 

Affichage des crédits gagnés par chaque heure par jour, au sein de la comptabilité 

période. Soit 13: 68, signifie entre 1.00 et 2.00 heures, vous avez gagné 

argent pour 68 crédits. 
0: 
0% 
8: 
0 
16: 100% 
1: 
0% 
9: 
0 
17: 
0 
2: 
0% 
10: 
0 
18: 
0 
3: 
0% 
11: 
0 
19: 
0 
4: 
0% 
12: 
0 
20: 
0 
5: 
0% 
13: 
0 
21: 
0 
6: 
0% 
14: 
0 
22: 
0 
7: 
0% 
15: 
0 
24: 
0 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Appuyez sur la touche "*" pour passer à l'affichage de pourcentage. Soit 15: 24%, signifie 

entre 3,00 et 4,00 heures, vous avez gagné 24% de la zone totale en espèces. 

Utilisez ces informations pour savoir à quel moment de la journée vous faites le 

plus grande quantité. Ainsi, pour décider si des prix différents pour différents moments 

doit être activée ou non (voir / 2.1 Liste des prix & de temps Windows). Aussi, vous 

pouvez découvrir que votre idée était bonne pour placer le temps de HAPPY HOUR (Prix 

Liste n ° 2) à ce moment que vous avez fait. 

/ 3.2.2.3 Event Log 
Musique de fond: 
0 
Activations Mute: 
0 
Affichage des titres Déménagements: 
0 
Détections micro: 
0 
AUX In 
0 
> En savoir plus 
Détections: 
Event Log 

Afficher le nombre de plusieurs événements. 

Utilisez cette fonction pour savoir si le phonographe est placé bien à ce 

localisation, comment il est utilisé et les fonctions utilisées à quelle fréquence ou non. 
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Musique de fond: 

Nombre d'activer le mode de fond. 
Activations Mute: 

Nombre d'activer la fonction MUTE via la télécommande. 
Affichage des titres Déménagements: 

Nombre de coups de l'affichage du titre. 
Détections micro: 

Nombre de détecter un signal à "MIC" d'entrée. 

Un microphone est détecté si le niveau sonore d'un signal au niveau de la "micro"-entrée 

atteigne un niveau défini. 
Aux-In Détections: 

Numéro de la détection d'un signal au niveau "AUX-in" en entrée. 

An-dans-signal AUX est détecté si le niveau sonore d'un signal au niveau de la "AUX-in" 

entrée atteint un niveau défini. 
Titre Rejects: 
0 
Entrées code clé: 
0 
Service Mode Activations: 
16 
Puissance à l'heure: 
01:54 
> En savoir plus 
Event Log 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour tourner les pages pour afficher d'autres événements. 
Titre Rejects: 

Nombre de détecter une touche "Refuser" pressant. 
Entrées code clé: 

Nombre de détecter une entrée de code de touche (voir 2.3.6 codes clavier). 
Service Mode Activations: 

Nombre de détection d'une action sur l'interrupteur de service. 
Puissance à l'heure: 

La puissance sur le temps (en heures: minutes) de ce phonographe depuis la dernière 

réinitialiser. 

/ 3.2.2.4 Power On Périodes / Off 
15/01/00 08:17 - 15/01/00 22:59 
14/01/00 08:20 - 14/01/00 23:17 
13/01/00 09:15 - 13/01/00 22:17 
01/12/00 08:14 - 01/12/00 23:19 
01/11/00 09:13 - 01/12/00 01:14 
01/10/00 10:12 - 01/10/00 22:12 
Power On Périodes / Off 

Obtenez une liste des 6 derniers tension périodes. 

Ici vous pouvez trouver à quels moments le phonographe est normalement alimenté 

sous et hors tension. 
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/ 3.2.3 comptable au sein Période de Jukebox principal 
1: Prises de trésorerie 
2: entrées monétaires 
3: Selections 
4: Crédits 
/ 3.2.3 
C-Retour 

Tenue de livres données du phonographe principal (w / o sélecteurs). 

/ 3.2.3.1 Prises de trésorerie 
Les prélèvements d'espèces: 
300 
Prises de trésorerie 

Affichage des prélèvements d'espèces en unités monétaires de ce phonographe. 

/ 3.2.3.2 entrées monétaires 
C1 (100) 
3 B1 (20) 
0 
C2 (20) 
0 B2 (50) 
0 
C3 (10) 
0 
C4 (50) 
0 
C5 (200) 
0 
C6 (0) 
0 
Entrées monétaires 

Nombre de pièces et de billets par voie de cette phonographe: 

C1-C6: 

Numéro hors pièces insérées. 

B1-B2: 

Nombre des factures insérés. 

/ 3.2.3.3 Sélections 
Total des titres 
8 
Titres réguliers: 
8 
Titres spéciales: 
0 
Albums: 
0 
Overplay normal: 
0 
Overplay spécial: 
0 
Sélections 

Annonce de la fréquence des sélections faites à ce titre phonographe. 
Nombre de titres: 

Nombre total de sélections de titres. 
Titres réguliers: 

Nombre de sélections de titre normal. 
Titres spéciales: 

Nombre de payer pour les "sélections spéciales». 
Albums: 

Nombre large choix d'albums. 
Overplay normal: 

Nombre de pas joué "sélections" exagèrent des titres ordinaires (normal). Qui 

sont ces titres qui ont été sélectionnés même si la limite d'exagérer était 

atteint. 
Overplay spécial: 

Nombre de pas joué "sélections" exagèrent des titres spéciaux. Ce sont ces 

titres qui ont été sélectionnés même si la limite d'exagérer a été atteint. 
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/ 3.2.3.4 Crédits 
Normal: 
16 
Happy Hour: 
0 
Secial 1: 
0 
Service: 
0 
> En savoir plus 
Secial 2: 
0 
Crédits 

Affichage des crédits accordés de cette phonographe. 
Normal: 

Nombre de crédits sur la base de la liste de prix # 1 (Liste des Prix Normal). 
Happy Hour: 

Nombre de crédits sur la base de la liste de prix # 2 (Liste des Prix Happy-Hour). 
Spéciale 1: 

Nombre de crédits sur la base de la liste de prix # 3 (Spécial 1 Liste de prix). 
Spéciale 2: 

Nombre de crédits sur la base de la liste de prix # 4 (Special2 liste de prix). 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer à la page suivante Affichage crédits accordés. 
Service: 
16 
Crédits gratuits: 
0 
> En savoir plus 
Crédits 
Service: 

Nombre de crédits accordés à tirer le commutateur de service 

(Voir / 2.1.5.3 No.Credits mode de service) 
Crédits gratuits: Nombre de données des crédits gratuits.

/ 3.2.4 comptable dans la période pour les sélecteurs 

Description Consulter / 3,2. 3 «Comptabilisation dans le délai Pour Jukebox principal".

/ 3.2.4.1 Prises de trésorerie 

Afficher les prélèvements d'espèces en unités monétaires de tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3.2. 3 .1.

/ 3.2.4.2 entrées monétaires 

Nombre de pièces et de billets par voie de tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3.2. 3 .2.

/ 3.2.4.3 Sélections 

Annonce de la fréquence des titres sélections à tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3.2. 3 .3.

/ 3.2.4.4 Crédits 

Affichage des crédits accordés à tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3.2. 3 .4.
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/ 3.2.5 Réinitialisation des données comptables 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Réinitialiser les données comptables 
Oui 

Toutes les données comptables sont mis à "0". 

Utilisez les touches fléchées ou la touche «1» ou la touche «2» pour sélectionner Oui / Non Appuyez sur la touche 

Touche "Hit" pour confirmer votre sélection. 

/ 3,3 comptable totale 
1:> Global Accounting 
2:> Comptabilité principal Jukebox 
3:> Comptabilité pour les sélecteurs 
/ 3.3 
C-Retour 

Les données cumulées de toutes les informations comptables. 

Ces informations ne peut être réinitialisé. 

/ 3.3.1> Global Accounting 
1: Jouez rapport 
/ 3.3.1 
C-Retour 

L'information comptable général dans la période comptable. 

/ 3.3.1.1 Rapport de Lecture 
Titres réguliers: 
5 
Titres de fond: 
0 
Autoplay titres: 
0 
Publicité titres: 
0 
Jouez rapport 

Affichage de tous les résultats à jouer. Description voir / 3.2.2.1 

/ 3.3.2 représentant au total Jukebox principal 
1: Prises de trésorerie 
2: entrées monétaires 
3: Selections 
4: Crédits 
/ 3.3.3 
C-Retour 

données de comptabilité de ce phonographe (w / o sélecteurs). Description de se référer à 

"/ 3.2.3 comptable au sein Période de Jukebox principal." 

/ 3.3.2.1 Prises de trésorerie 

Affichage désactivé les prélèvements d'espèces en unités monétaires de ce phonographe (w / o 

Sélecteurs). Voir description / 3.2.3.1. 

/ 3.3.2.2 entrées monétaires 
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Nombre de pièces et de billets par voie de cette phonographe (w / o sélecteurs). 

Voir description / 3.2.3.2. 

/ 3.3.2.3 Sélections 

Annonce de la fréquence des sélections faites à ce titre phonographe (w / o 

Sélecteurs). Voir description / 3.2.3.3. 

/ 3.3.2.4 Crédits 

Affichage des crédits accordés à ce phonographe (w / o sélecteurs). 

Voir description / 3.2.3.4. - Normal, Happy Hour, Spécial 1, Spécial 2, 

Services, des crédits gratuits 

/ 3.3.3 comptabilité totale pour les sélecteurs 

Tenue de livres données de tous les sélecteurs connectés. Description voir / 3. 2.3 

«Accounting for Jukebox principal". 

/ 3.3.3.1 Prises de trésorerie 

Affichage désactivé les prélèvements d'espèces en unités monétaires de tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3. 2.3 .1.

/ 3.3.3.2 entrées monétaires 

Nombre de pièces et de billets par voie de tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3. 2 . 3 .2.

/ 3.3.3.3 Sélections 

Annonce de la fréquence des titres sélections à tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3. 2.3 .3.

/ 3.3.3.4 Crédits 

Affichage des crédits accordés à tous les sélecteurs connectés. 

Description voir / 3. 2.3 .4.
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/ 3,4 envoyer ou d'imprimer 
Envoyer ou Imprimer 
Cible: 
Confirmez 

Pour l'échange de données, les données de comptabilité peuvent envoyer à la DATAPRINT (voir 

accessoires) ou à un PC connecté. 
Cible: 

Avec la touche «*», vous pouvez choisir entre les possibilités suivantes: 

DataPrinter - ES5 complet: 

Les données de comptabilité au sein de la comptabilité 

période sera envoyé à l'DATAPRINT, 

compatible à l'ES5-Technology. 

DataPrinter - ES5 Hitlist: 

La popularité et la liste de résultats seront envoyés à l' 

DATAPRINT, 

compatible 

à l' 

ES5- 

Technologie. 

DataPrinter Comptabilité: 

Toutes les données de la comptabilité au sein de la comptabilité 

période sera envoyé à l'DATAPRINT. 

DataPrinter complet: 

Toutes les données de la comptabilité au sein de la comptabilité 

période, et les données accumulées seront envoyés 

à la DATAPRINT. 

PC - Full (XML): 

Toutes les données de la comptabilité au sein de la comptabilité 

période, et les données accumulées seront envoyés 

à un PC connecté. 

Remarque Lorsque vous utilisez DATAPRINT: 

Raccorder le DATAPRINT à l'interface BACTA via une interface série 

adaptateur. (25pol mâle 9 pôles femelle). L'adaptateur d'interface vous pouvez 

acheter à un magasin d'informatique. 

Remarque Lorsque vous utilisez un PC: 

Connectez un PC ou un ordinateur portable à l'interface RS232 via un null-modem 

Cable. A NULL-MODEM vables (25pol femelle à femelle 25pol), vous pouvez 

acheter à un magasin d'informatique. Le câblage du câble null-modem: 2/3, 

4/5, 6,8 / 20, 1/1, 7/7. 

Pour la transmission de données vers le PC, vous pouvez utiliser le programme 

"HyperTerminal" dans les accessoires de Windows95/98. Les données seront 

envoyer au format XML et affiché sur l'écran. Avec 

"Hyper Terminal", vous pouvez utiliser la fonction "Transmission / réception fichier" à 

enregistrer les données XML sur le disque dur. 
Confirmer: 

Pour confirmer le type de transmission sélectionné, activer le champ Confirmer et 

appuyez sur "Hit". 
Branchez DATAPRINT et 
appuyez sur pour lancer le transfert Hit ... 
Envoyer ou Imprimer 
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Connectez le DATAPRINT à la BACTA interface respectivement un PC à l' 

Interface RS232 et appuyez sur le bouton "Hit". La transmission des données est 

commencé. 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
1-Oui, 0 Non, UP / DOWN-bascule 
Hit - Confirmer 
Réinitialiser les données comptables? 
Réinitialiser tous les compteurs de la popularité? 
Oui 
Oui 

Après la transmission de données à la DATAPRINT ou un PC, la machine vous demandera de 

effacer les données comptables et / ou les compteurs de la popularité. Activez le champ 

"Oui" si vous souhaitez effacer les données correspondantes, ou appuyez sur "C" pour sauter cette 

fonction. 
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/ 4 
> Fonctions de service 
1:> Changeur CD 
2:> CPU et mémoire test 
3:> LCD et clavier test 
4: Test> Titre Assemblée 
5:> Tests Continuance 
6:> Erreur Logbock 
7:> Transmission de données 
/ 4 
C-Retour 

Ce menu propose des fonctions pour tester le phonographe. 
Attention : Ces fonctions doivent être effectuées uniquement par des personnes autorisées

personnel de service. 

/ 4.1> Changeur CD 
1:> CD-Changer Ajustement 
2:> CD-Changer test 
/ 4.1 
C-Retour 

Fonctions de test et de réglage pour le changeur de CD MBC III utilisés dans ce 

phonographe. 

/ 4.1.1> Changeur CD Ajustement 
1: Réglez Gripper référence 
2: Ajustez Ascenseur Référence 
/ 4.1.1 
C-Retour 

Ajustement pour le changeur de CD MBC III. 

/ 4.1.1.1 Régler Gripper référence 

L'ajustement de la référence de la pince s'effectue automatiquement. 

D'abord, les valeurs de référence sont déjà stockées seront affichés: 
Réglez Gripper référence 
Actuelle: 
Inner Distance: 
19 
Outer Distance: 
17 
Range Total: 
1165 
Appuyez sur coup à Démarrer - C pour annuler 

Ensuite appuyez sur la touche "Hit" pour lancer la nouvelle procédure de réglage, ou 

appuyez sur la touche "C" pour annuler. 

Si la fonction est terminée, le message suivant s'affiche: 
Réglez Gripper référence 
Les nouveaux paramètres de préhension ont été 
sauvegardé avec succès. 
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher les nouvelles valeurs de référence. 

Le réglage est terminé et les nouvelles valeurs sont enregistrées. 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à cette fonction. 

Note: Pour un meilleur fonctionnement du changeur CD Les valeurs de "Inner-" et 

"Distance extra-atmosphérique" devrait être de l'ordre de "12" à "25". La différence de 

les deux valeurs doivent être inférieures / égales à "5". Cette valeur "Range totale» est la 

la distance par pas de moteur entre la position de préhension intérieur et extérieur et est pour 

information seulement. 
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/ 4.1.1.2 Régler Ascenseur Référence 

D'abord les valeurs de référence mémorisées sont affichées en réalité. 
Réglez Soulevez référence 
Actuelle: 
Synchroniser Distance: 
23 
Distance corrigée: 23 
Appuyez sur coup à Démarrer - C pour annuler 

Appuyez sur la touche "Hit" pour lancer la nouvelle procédure de réglage, ou appuyez sur la touche "C" 

pour annuler. 

Suivez les instructions à l'écran: 
Réglez Soulevez référence 
ETAPE 1 
Appuyez sur Soulevez fermement 
* Appuyez sur H lorsque vous avez terminé (C - Annuler) 

Etape 1: 

Appuyez sur l'ascenseur vers le bas fermement au fond du changeur de CD. Ensuite 

appuyez sur la touche "Hit". 
Réglez Soulevez référence 
ETAPE 2 
2,3,4 Déplacer Plateau 
Flèches haut / bas 
H - Economie 
C - Annuler 
2 >> 3 >> 4 
0 

Etape 2: 

L'ascenseur se déplace automatiquement à la position 49 du chargeur de CD. Dans ce 

position, vous pouvez vérifier si la pince se déplace parfaitement le plateau CD sur / 

dans le magasin. Par conséquent utiliser les touches suivantes: 

Touche «2»: 

Grip gauche plateau CD 

Touche «3»: 

Remplacer plateau de CD 

Touche "4": 

Grip droit plateau de CD. 

Utilisez les flèches Haut / Bas pour déplacer l'ascenseur en étapes simples pour régler le 

hauteur. Ensuite appuyez sur la touche "Hit". 
Réglez Soulevez référence 
Nouveaux réglages de levage ont été 
sauvegardé avec succès. 
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher les nouvelles valeurs de référence. 

Le réglage est terminé et les nouvelles valeurs sont enregistrées. 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à cette fonction. 
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/ 4.1.2 Changeur CD test 
1: CD-Changer Opto essai 
/ 4.1.2 
C-Retour 

Fonctions pour tester le changeur CD. 

/ 4.1.2.1 Changeur CD Opto test 
Changeur CD Opto essai 
Transféré-Reference 
175 
Slift: 
28 
Sgro: 
28 SGRI: 
29 
sGrL: 
27 SGRR: 
28 
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Les 5 entrées logiques dans le changeur CD MBC III peuvent être vérifiées automatiquement si 

ils sont défectueux ou sale, ou si elles n'ont pas assez de luminosité. 

Transféré-Référence: 

Cette valeur de référence pour la tension d'alimentation de l' 

Opto devraient être de l'ordre de 165 à 195. 

Slift: 

La valeur de ce opto qui contrôle la 

synchronisation de la hauteur de levage soit dans l' 

gamme de 25 à 80. 

Sgro, SGRI: 

Les valeurs de ces optocoupleurs commander la position d' 

les pinces ("griffe extérieure» et «Gripper intérieure") 

devrait être dans la gamme de 25 à 80. 

sGrL, SGRR 

Les valeurs de ces entrées logiques contrôler les positions 

«À l'heure Gripper" et "gauche de la pince" doivent être en 

gamme de 15 à 75. 
Veuillez noter: Si un changeur 50 CD est installé, sGrL et SGRR montreront 00.

Les valeurs affichées indiquent le niveau de commutation des entrées logiques en pour cent des 

la tension d'alimentation. En plus la valeur est élevée, plus sensible est l'opto. Une valeur 

100 indique que cette optique est mort, une valeur 0 indique la lumière parasite. 

Si les valeurs ne sont pas dans une fourchette «normale», vous devriez mieux de changer l' 

opto correspondant. 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter cette fonction. 

/ 4.1.2.2 Test interactif CD-changeur 

Fonctions pour contrôler manuellement le changeur de CD. 

Ce test est effectué à deux niveaux: 

1. "Changer" pour contrôler le mécanisme du changeur (robotique) et de placer un 

CD dans le lecteur. Vous pouvez déplacer l'ascenseur vers le haut et vers le bas, effectuez unique 

pas de moteur, détenir et remplacent les CD, ou charger le CD suivant / précédent 

automatiquement. Ce niveau est activé après le démarrage du test. Après un CD est 

placée sur le joueur le programme tourne sur le niveau 2. 

2. "Player" pour contrôler le lecteur de CD, respectivement pour lire un CD. Vous pouvez 

vérifier des fonctions telles que Lecture, Pause, Stop, Suivant, Précédent, Rechercher 

avant / arrière, ou Load CD suivant ou précédent, position à la prochaine 

suivi / piste précédente ou Restaurer le CD. Après un CD est restauré à sa 

Magazine lieu le programme tourne le dos au niveau 1. 
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Niveau 1: 

Niveau 2: 

Les touches de commande ont une fonction différente selon le niveau actif. 

L'affichage des opérateurs montre les symboles de fonctions assignées. 
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/ 4.2> CPU & Memory Test 
1: Test du processeur 
2: Volatile Memory Test 
3: Non Volatile Memory Test 
/ 4.2 
C-Retour 

Fonctions de CPU et de la mémoire tester. 

/ 4.2.1 Test CPU 
Test de la CPU 
Le test passé avec succès 
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Fonctions pour tester le micro-contrôleur de l'unité centrale CB. 

Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter cette fonction. 

/ 4.2.2 Volatile Memory Test 
Volotaile test de mémoire 
Test 200100 - 2001FF 

La mémoire vive du micro-contrôleur est testé pour un fonctionnement correct. 

Chaque adresse de l'emplacement de mémoire respectif enregistrés est affichée. 

Appuyez sur «C» pour annuler cette fonction, ou appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le 

essai terminé. 

/ 4.2.3 Non Volatile Memory Test 
Non Memory Test Volotaile 
Test 280100 - 2801FF 

Cette mémoire tampon batterie est testée pour un fonctionnement correct. Chaque 

l'adresse de l'emplacement de mémoire respectif enregistré est affiché. 

Appuyez sur «C» pour annuler cette fonction, ou appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le 

essai terminé. 

/ 4,3 test I / O 
1: Test Display 
2: Clavier Test 
3: Test ports d'entrée 
4: Test ports de sortie 
5: Test télécommande 
/ 4.3 
C-Retour 

Fonctions de tests des dispositifs de commande, les entrées et les sorties. 
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Test Display / 4.3.1 
H - Etape 
* - Exécuter 
C - Annuler 

Fonction pour tester l'affichage opérateurs (LCD). Plusieurs modèle de test sont 

défiler l'écran horizontalement et verticalement. Vérifiez que tous les pixels 

sont affichées. Utilisez les touches suivantes: 

"Hit": 

Arrêter le motif de test. 

"*" 

Poursuivre l'essai. 

«C» 

Quittez le test. 

/ 4.3.2 Key pad test 
1 2 3 4 
0 
6 
5 
C 
9 
8 
7 
* 
Hit 
Clavier Test 
CC - Annuler 

La disposition du clavier est affichée sur l'écran de l'opérateur. Sur chaque touche 

appuyez sur le clavier (ou la télécommande) le symbole correspondant est 

affiché inversé. De plus, le bouton à bascule pour déplacer l'affichage du titre peut 

vérifier. Pour quitter cette routine de test, vous devez appuyer deux fois sur la touche "C". 

/ 4.3.3 Ports d'entrée 

Réservé. 

Fonctions pour tester les ports d'entrée de l'unité centrale CB. 

/ 4.3.4 sortie des ports 

Réservé. 

Fonctions pour tester les ports de sortie de l'unité centrale CB. 

/ 4.3.5 Télécommande 

Réservé. 

Fonctions pour tester la télécommande IR ou de la télécommande filaire. 
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/ 4.4 Titre Assemblée test 

Fonctions pour tester le titre types d'affichage 7x16, 13x8, 25x4 et. 
Titre Test d'affichage de prorogation 
Type: 
25x4 
Sorties: 
Déménagement ramassage Droite 
Entrées: 
1 2 3 --- R 

En activant l'affichage du titre tous les états d'entrée et de sortie seront affichés. 

Type: 

Type d'unité d'affichage de titre qui est reliée 

Sorties: 

L'action réellement effectuée 

Entrées: 

L'état des entrées de coupleurs et les clés opto 

/ 4.5> Tests Continuance 
1: Total Test de prorogation 
2: Jouez tous (16sec) 
3: lecture sélectionné (16sec) 
4: Load All 
5: charge sélectionné 
6: Twice T3 puis T4 
/ 4.5 
C-Retour 

Test de fonctionnement continu pour le changeur de CD et de l'affichage du titre. 

Pendant un test de maintien est en cours d'exécution le nombre de tours (Pxxx) et l' 

nombre d'erreurs survenues (E000) est affiché dans le coin supérieur droit de 

l'affichage. Appuyez sur la touche "C" pour annuler cette routine de test. 
/ 4.5.1 
Nombre Test prorogation 

Combinaison de "16sec lecture sélectionné" et "Maintien essai titre 

Assemblée ». 
/ 4.5.2 
Play All (16sec) 
Play All (16sec) 
P000 E003 
1-Playing 
100 No Disc 
2-Playing 
99-No Disc 
3-Playing 
98-No Disc 
4-Playing 

Tous les CD sont jouées pendant 16 secondes chacune. 
/ 4.5.3 
Lecture sélectionné (16sec) 
Lecture sélectionné (16sek) 
Entrez séquence du disque: 
Hit ici pour commencer 
75 
25 
50 
51 
100 
--- 
--- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 

Jusqu'à 8 titres différents peuvent être sélectionnés pour être utilisé pour ce test. 

Pour démarrer le test: Sélectionnez Hit ici pour commencer à utiliser les touches fléchées et appuyez sur 

la touche "Hit". S'engager sur la voie 99 signifie la dernière plage du CD devrait être 

joué. 
Note: Si vous entrez «99» pour le numéro de piste de la dernière piste du correspondant

CD se joue toujours. Cela peut être utile pour vérifier si le lecteur CD lit 

les pistes extérieures d'un CD correctement. 
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Lecture sélectionné (16sec) 
P000 E003 
1-Playing 
25-Playing 
50-Playing 
51-No Disc 
75 No Disc 
100 No Disc 
1-Playing 

Les titres sélectionnés sont lus de manière répétée pendant 16 secondes chacune. 
/ 4.5.4 
Load All 
Load All 
P000 E000 
1-Loaded 
100 Loaded 
2-Loaded 
99-Loaded 
3 Loaded 
98-Loaded 
4 Loaded 

Tous les CD sont chargés à plusieurs reprises depuis et restaurés dans le magasin. 
/ 4.5.5 
Charge sélectionné 
Charge sélectionné 
Entrez séquence du disque: 
Hit ici pour commencer 
75 
25 
50 
51 
100 
--- 
--- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 

Jusqu'à 8 CDs différents peuvent être sélectionnés pour être utilisé pour ce test. 

Pour démarrer le test: Sélectionnez Hit ici pour commencer à utiliser les touches fléchées et appuyez sur 

la touche "Hit". 
Lecture sélectionné (16sec) 
P000 E000 
1-Loaded 
25 Loaded 
50-Loaded 
51-Loaded 
75-Loaded 
100 Loaded 
1-Loaded 

Les CD sont sélectionnés à plusieurs reprises chargés à partir et restaurés dans le 

magazine. 
/ 4.5.6 
Deux fois T4 puis T3 

Combinaison de 2 fois le test 4 en cours d'exécution ("Load All") suivie à plusieurs reprises 

Test 3 ("lecture sélectionné 16sec») en cours d'exécution. Bien que ce test est en cours également l' 

Ensemble titre est constamment testée. 

	Page 62 


programme de service pour IBAPE Technology 

B - 62 

Date: 10/17/2000 

/ 4.6> Journal de bord d'erreur 
1: Voir le journal des erreurs 
2: Clear Error Log 
3: Lock-out automatique 
/ 4.6 
C-Retour 

Le phonographe est équipé d'une mémoire spéciale pour sauver toute survenant 

erreurs. Les dernières erreurs (jusqu'à 100 erreurs) sont enregistrés. 

/ 4.6.1 Show Error Log 
Afficher Error Log 
Page: 02/02 
10h00-mardi 21.03.2000 
10:00 Effacé Error Log 
11:16 10 * 05 No Disc 

Affichage de toutes les erreurs survenues depuis la dernière réinitialisation. 

Après l'appel de cette fonction, la dernière page est affichée. Utilisez les touches fléchées pour tourner 

pages haut en bas. 

/ 4.6.2 Clear Error Log 
Clear Error Log 
Oui 

Pour effacer la mémoire du journal des erreurs utilisez les touches fléchées pour sélectionner "OUI". Appuyez sur 

Touche "Hit" pour confirmer. 

/ 4.6.3 verrouillages automatiques 

Afficher ou supprimer les titres automatiquement en lock-out. Ce test est identique 

à / 2.2.6.3. 
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/ 4.7 Transmission de données 
1: Serial Interface Test 
2: Télécharger le nouveau logiciel 
/ 4.7 
C-Retour 

Fonctions pour la transmission de données en série via l'interface RS232. 

/ 4.7.1 Serial Interface Test 
C-Retour 

Réservé. 

Fonctionner pour tester les interfaces série. 

/ 4.7.2 télécharger de nouveaux logiciels 
Télécharger le nouveau logiciel 
Entrez télécharger le code suivant: 

En utilisant un ordinateur personnel (PC), vous pouvez télécharger une nouvelle version de l' 

le firmware de phonographe (c. nouveau programme). 

Pour la protection contre l'utilisation non autorisée d'un code de sécurité spécial est 

nécessaire (Téléchargez le code). Obtenez ce code si nécessaire auprès de votre service local 

département. 

Pour transmettre des données d'un programme de terminal standard peut être utilisé, c'est à dire 

"HyperTerminal" (accessoire de Win95 

â 

). 

réglage de votre ordinateur: 

Baud: 38400 Baud 

Protocole: 

X-Modem 
Attention: Après la saisie du code de sécurité valide le firmware original est

supprimé et le programme vous demande de télécharger la nouvelle 

La version du firmware. Le phonographe est à nouveau utilisable 

plus tôt après ce téléchargement est terminé! 

